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36.5''条形双面屏规格书

产品简介

1.支持手机端、iPad端、PC端实时管理发布                                                                                                              
2.支持远程升级广告机软件版本和OTA升级                                                                                                                   
3.支持同一组内的广告机可同步一致播放，同步间隔小于500ms                                                                               
4.支持手机远程设置广告机属性，控制广告机音量，旋转角度，时区，关开机等                                                               
5.支持远程监控广告机网络状态，系统状态和硬件状态，监控广告机播放内容                                                          
6.支持多种形式滚动字幕及弹幕的需求，字幕及弹幕的字体，大小及内容可编辑                                                       
7.排程支持多种优先级，支持垫片/普通/插播/紧急消息优先级                                                                                    
8.排程支持多种循环模式，按日/按周/按月循环                                                                                                           
9.可支持视频/图片/跑马灯/字幕/RSS/组件/ppt/pdf等多种媒体                                                                                   
10.支持自建模板手机一键调用随时修改 

显示参数

型号 36.5"
面板类型 a-Si TFT-LCD
显示面积 878mm(H)x242.6mm (V)
显示比例 >3：1
分辨率 1920X540
显示色彩 16.7M
点距 0.45735×0.4494mm
亮度 450CD
对比度 1500：1
可视角度 178°
响应时间 8ms
刷新频率 60Hz
菜单语言 Chinese/English

显示接口
视频接口 NA
音频接口 N/A
其他接口 N/A

系统参数

CPU  ARM Cortex-A17 
内存 2G DDR3
硬盘 8G EMMC

WIFI

2.4G WIFI
802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK
802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK

蓝牙 N/A
网口 LANX1
接口支持 TF Card×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1
系统版本 Android 6.0

电源
输入电压 ～AC 100-240V 50/60Hz
最大功耗 38W
待机功耗 ≤0.1W（Board only）

其他

存储温度 -20--60°
功放功率 1×1.3W
产品尺寸 906.4×271×42mm
包装尺寸
产品重量 1.4KG

附件
遥控器 N/A
AC电源适配器 AC 12V/5A

结构图纸：

联系电话：0755-27842200      传真：0755-27842201
邮箱：xuxianjun@szkobo.com   网址：www.szkobo.com
公司地址：深圳宝安区福永桥头金港科技园A栋5层
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